
 

 

 
der innovative, mobile Hochwasserschutz 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

F L O O D S T O P  besteht aus 1 m langen Kunststoffhohlkörpern mit speziellen, 
schaumartigen Dichtungen auf der Unterseite.  

 
 
 
 
 
 

Die Hohlkörper füllen sich 
bei steigendem 
Wasserstand automatisch 
und pressen so die Dichtung 
fest und formschlüssig auf 
den Boden.  

 

 

 

 

  



 
 
 

 
Jeweils am Ende werden sogenannte "Hubs", 
drehbare Elemente mit vollflächiger Dichtung 

auf der Unterseite und der gebogenen Seite 
montiert.  

 
 
 
Diese  
werden ( ohne äußerer Dichtung) auch 
für Ecken und Biegungen von 60° bis 90° 
im System eingesetzt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Element mit Hubs  und Element mit Element 

werden mit dichtenden Verbindungen 
einfach und ohne Werkzeug 

zusammengefügt. 
 

F L O O D S T O P  

kann von nur einer Person  
aufgestellt werden 

 

  



 
 
F L O O D S T O P  ist erhältlich für Stauhöhen von 
  
 90 cm   sowie  50 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aufbaubeispiele: 

 
 
Technische Daten: 
 
 

¶ FS Einheit 50  ........... (L x B x H) 100 x 50 x 50 cm ......... 10 Kg 

¶ FS Hub 50 ................. (L x B x H) 65 x 35 x 50 cm ............. 6 Kg 

¶ FS Verbindung 50 .....  ................................................... 18 Kg 

¶ FS Einheit 90 ............ (L x B x H) 100 x 75 x 90 cm ......... 21 Kg 

¶ FS Hub 90 ................. (L x B x H) 65 x 35 x 90 cm ........... 12 Kg 

¶ FS Verbindung 90 .....  ................................................... 23 Kg 
 



 
BEISPIELBILDER ς Floodstop 

 

Flutwellenschutz ς 0.5m Floodstop Sammelbecken ς 0.9m Floodstop 

  

Standortschutz ς 0.9m Floodstop Flussufer ς 0.9m Floodstop 

  

Sammelbecken ς 0.5m Floodstop Flutwellenschutz ς 0.5m Floodstop 

  

 

Schutz BELIEBIGER Öffnungen ς Floodstop Umweltbehörde ( Environment Agency, EA) Wales 



 

  

0.5m Floodstop ς Schutz & Umleitung Flussufer ς 0.5m Floodstop 

  

Erprobung durch Lokalbehörde ς Floodstop Haushaltsschutz ς 0.5m Floodstop 

  

 

 



 

 

 

 

 

  
 

F L O O D S T O P  Generalvertretung für Österreich: 
 

ME -HOCHWASSERSCHUTZ  HandelsgmbH 
Nibelungenring 4, 3423 St.Andrä-Wördern 

Tel.: +43 2242 320 70, Mobil: +43 664 101 48 69 
Fax: +43 2742 222 333 7567 

eMail: office@me-hochwasserschutz.at 
Web:  www.me-hochwasserschutz. 


