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CHT Mini-Klappschott

Der zuverlassige Schutz fur Zufahrten, Garageneinfahrten, Eingange und
sonstige Zugange, die durch Hochwasser gefahrdet sind.

Dank innovativer Technik I6st dieses System automatisch aus,
ohne auf Fremdenergie* angewiesen zu sein.
Wir garantieren einen sicheren Hochwasserschutz!

Funktionsweise:

Normale Regenwassermengen flief3en liber
die Einlaufrinne und den Gully ab. Bei
Starkregenereignissen und Hochwasser
steigen die Wassermengen im Klappschott
an.

Der ansteigende Wasserpegel driickt
den Schwimmer nach oben und ein
mechanischer Vorgang hebt die Schutz-
klappe langsam, mittels Gasdruckzylinder,
kontrolliert nach oben.

Die Schutzklappe driickt gegen eine
Dichtung und verschlief3t das zu schiitzende
Objekt hochwasserdicht.

Nach dem Hochwasser wird die Klappe
einfach wieder zugedriickt und so in die
Ausgangsposition gebracht.

Besonderheiten:

» Es ist *keine Fremdenergie wie Strom,
Hydraulik, Druckluft oder Federzug
notwendig )

» Langsames und kontrolliertes Offnen der
Schutzklappe

» DasKlappschottist PKW befahrbar
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CHT-MINI Klappschott in Hochwasserschutzposition
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Technische Details:

» Das CHT-Klappschott wird in eine bauseits zu
erstellende Betonwanne mit integriertem Ablauf
eingebaut. Es ist nur eine geringe Einbautiefe
(ca. 14 cm) notwendig.

» Alle Teile, auRer dem Schwimmer, sind aus
Edelstahl.

» Die Montageistin oderaufdie Leibung méglich

» Die Gasdruckzylinder sind gebremst, fiir einen
langsamen und kontrollierten Hub.

» Eine hochwertige Gewebedichtung im Dreh-
gelenk sorgt fiir Zug und Druckausgleich.

» Die Einlaufrinne hat eine Edelstahlabdeckung.

» Vor Aktivierung des Systems warnt eine Warn-
lampe und ein Signalton anwesende Personen.

» Einmal jahrlich sollte eine Wartung, sowie
Reinigung von einem Fachbetrieb durchgefihrt
werden. Diese Vorgadnge missen aullerdem
nach jedem Hochwasser erfolgen.

» FOr Wartungs- und Reinigungsarbeiten kann
das CHT-Klappschott auch bei ungefluteter
Wanne gedffnet werden.

Optische und technische Anderungen der
Produkte vorbehalten.

Technische Daten:

.

Belastbar bis max. 1,2to Achslast

» Bauh&he des Klappschotts MINI nurca. 14 cm
» Max. Schutzbreite 290cm

» Max. Schutzhéhe 56-er--80 cm

CHT MINI-Sicherheitsklappschott Achtung:
Zeichnung nicht
mafstabsgetreu!

Querschnitt
OK-FFB
ca. 10 ca. 4 Ortbeton

Klappschott

OK Gefalleestrich
16-18 cm

) o df Bl Bodenwanne in der aage
Gefalleestrich (von tiefster Stelle aus)

~————®25cm

nach statischen Erfordernissen!

Ablauf
(im Gefélle)



CHT - Mini Klappschott

Breite XX cm, Stauhohe YY cm

Grundriss Betonwanne
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CHT - Mini Klappschott

Breite XX cm, Stauhohe YY cm

Langsschnitt Betonwanne
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Querschnitt Betonwanne
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CHT - Mini Klappschott

BVH Stanz, Stauhohe 44 cm
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