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Profile

Durch das geringe Gewicht der
Systel I I 30 Dammbalken kann der Aufbau
auch von einer Person und chne

Werkzeug erfolgen.

Statik

Dammbalken 30/125
Hydrostatische Belastung
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Montageausfiihrung
Montage in der Laibung Montage vor der Laibung
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Montage in der Laibung versenkt
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Komponenten
seitliche Flihrungsschiene seitliche Flihrungsschiene Abdeckung
+ inder Laibung + vor der Laibung + Fir seitliche Fihrungs-
+ hinter der Laibung schienen
l e T
Spannelement UV bestandige Dichtungen Wandhalterung
+ Wertikalspanner aus + Sohlendichtung + zur Lagerung der Profile
Alurminium

+ Zwischendichtung

+ Seitendichtung
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System 50

Statik

Dammbalken 50/200
Hydrostatische Belastung
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Riickabstiitzung fiir System 50
Hydrostatische Belastung
Maximale
Dammbalkenld
Schutzhdhe =
&00 mm bis 7500 mm
1000 mm bis 6000 mm

Feld mit 1x Miro Rickabstitzung

AMARI Dammbalken Systeme

Profile

Durch das geringe G
Dammbalken kann der Aufbau
auch von einer Person und chne

Werkzeug erfolgen.
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Montageausfiihrung

Meontage in der Laibung Montage ver der Laibung
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Komponenten
seitliche Flihrungsschiene seitliche Fiihrungsschiene Abdeckung Spannelemente
= inder Laibung + wvor der Laibung + fir seitliche Fihrungs- + Aluminium Vertikalspanner

schienen + seitliches Spannelement Fir

+ hinter der Laibung
hoheren Anpressdruck

UV bestandige Dichtungen  Mittelsteher Befestigungen fiir Wandhalterung
Mittelsteh
+ Sohlendichtung + Mittelstitze cus rhetstener - zur Logerung der Profile
Alurinium + Edelstahl Ankerplatte

+ Zwischendichtung
+ Edelstahl Gewindeanker

+ Seitendichtung
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Profile

Das 150 mm Profil ist gewichts-

S YSte m 1 O O optimiert flr den einfachen
Aufbau, das 200 mm Profil ist flr
héchste Beanspruchung konzipiert.

Statik

Dammbalken 100/150
Hydrostatische Belastung
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Hochwasserschutzprofil 100 mm
H=200 mm, ca. 980 kg/lim
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Montageausfihrung

Montage in der Laibung Montage vor der Laibung
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Montage in der Laibung versenkt
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WASSERSEITE
Komponenten
seitliche Flihrungsschiene seitliche Fiihrungsschiene Abdeckung Spannelemente
+ in der Laibung + vor der Laibung + fir seitliche Fihrungs- + Aluminium Vertikalspanner
+ hinter der Laibung schienen
UV bestéindige Dichtungen  Mittelsteher Befestigungen fiir Wandhalterung
+ Schlendichtung = Mittelstitze cus Mittelsteher + zur Lagerung der Profile
- Zwischendichtung Alurinium + Edelstahl Ankerplatte

. Seitendichtung + Edelstahl Gewindeanker



