RAREID

by PELLEGRINO S.r.l.

TECHNISCHES DATENBLATT CLICK RAPID
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KOMPONENTEN: BESCHREIBUNG:
Profile Aluminiumlegierung
Ausflihrung Natursilber Eloxierung
Dichtung 1 horizontale und 2 vertikale Dichtung in EPDM Schwarz
Handgriff Schwarzes verstarktes Technopolymer
Zusammenstellung | - Dichtungsmittel
- Aluminium/Edelstahlnieten
Bedienung Diese Barriere ist ein Produkt, was einfach und schnell einzusetzen ist. Es

eignet sich, um die unterschiedlichsten Zugangssituationen erfolgreich zu
schlieBen und zu schiitzen: im Wohnbereich, wie Offnungen im Zaun,
Eingangstiir, Garagentor, Rampe, Keller und Untergeschoss; sowie Zugang
oder Abtrennung im industriellen Bereich fiir Lager und
Maschinenabteilungen, aber auch territoriale Zaune wie: alle
Wasserstrallen, Hafenbecken, bebaute Felder und Hofe.

Nach der Befestigung der beiden Seitenprofile (gemald unserer
Montageanleitung) setzen Sie die Barriere von aulRen nach innen in die zu
schiitzende Umgebung ein, wie oben gezeigt.

Unsere CLICK RAPID, die nach Mal gefertigt wird, kann in einem Stiick bis zu
einer beachtlichen Breite von 500 cm und einer Hohe von bis zu 140 cm
hergestellt werden.Durch zusatzlich, speziell angefertigte Verbindungssaulen
kann die Barriere kilometerlang werden um somit Ihre Probleme |6sen zu

kdnnen.




Bestandteile und

- Winkel 60x30 aus eloxiertem Aluminium mit Zubehor aus Aluminium

Zubehor und Edelstahl 316
- Horizontalbolzen verzinkt weild
- Verzinkte vertikale Verriegelung, falls erforderlich
- Eventuell staubdichte Messingmulde fir Bolzen
- Schwarze Nylonrolle

Gewicht Kg 15/Qm

Zusatzliche Sie kann in verschiedenen RAL-Farben oder mit einer Klebefolie mit dem
Informationen Firmenlogo oder auch nur mit einem Foto des Teils der Tiir, des Tores oder was

auch immer sie abdeckt, individuell gestaltet werden und sorgt so fiir einen
einheitlichen und diskreten Rahmen.

Die Click Rapid Schranke ist auBerdem so konzipiert, dass ein Vorhdngeschloss in
die obere Kette eingesetzt werden kann, um Boshaftigkeiten von Dritten zu
vermeiden.
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